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Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pfl egeprodukt immer zunächst 
an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter fi nden Sie im Internet unter
www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6, Fax +49 8331 930-883 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D – 87700 Memmingen . T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880, E-mail: info@buzil.de . www.buzil.de

2/21

Losen Schmutz auf-
nehmen.

Verschmutzung Verarbeitung Reinigungsgerät

ORGANISCHE / ANORGANISCHE 
VERSCHMUTZUNGEN

wie Blut, Eiweiß, Insektenverschmutzungen,
Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, 
Rotwein, etc.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung 
eignet sich der neutrale Schon- und 
Kunststoffreiniger Vario Clean Trendy 
T 560 sowie der tensidfreie Universalrei-
niger O Tens G 500. Auch der Indust-
riereiniger Indumaster® Step IR 16 ist 
hervorragend zur Unterhaltsreinigung 
von Acrylglasoberfl ächen geeignet.

INFEKTIONSPROPHYLAXE

Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in
defi nierten Bereichen die Produkte des
Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe
Desinfektionsmittel).

Acrylgläser sind harte, biegsame, thermoplastische, 
glasartige, farblose und durchsichtige Kunststof-
fe. Sie sind etwa halb so schwer wie Fensterglas, 
verformbar, schneidbar, schweißbar und beständig 
gegen Wasser. Acrylglas wird beispielsweise in Flug-
zeugfenstern, Kraftfahrzeugen, Werkhallen, Schutz-
brillen oder als Werkstoff in Waschbecken, Schutz-
vorrichtungen, Trennwänden oder Badewannen 
verarbeitet. 

HINWEIS: Die Auswahl geeigneter Reinigungsmittel 
ist von großer Bedeutung, da durch Kontakt mit un-
geeigneten Reinigern Spannungsrisskorrosion auftre-
ten können. Acrylglas darf nicht mit abrasiven Rei-
nigern, Scheuermilch oder Geräten (Pads) behandelt 
werden.

ACRYLGLASOBERFLÄCHEN

REINIGUNG

UNTERHALTSREINIGUNG

Verschmutzung Verarbeitung Reinigungsgerät

STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE 
VERSCHMUTZUNGEN   

wie Blut, Eiweiß, Filzstift, Graphit, Öl- und Fett 
oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.
mit dem Intensivreiniger Maradin HC 43 oder 
Aktiv G 433 im Wischverfahren entfernen.

Reinigungslösung gleichmäßig auftragen und kurz einwirken 
lassen.

Mit einem geeigneten Mikrofasertuch oder Handpad reinigen.

Schmutzfl otte aufnehmen, mit Wasser spülen.

GRUND- UND INTENSIVREINIGUNG


