
Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.
Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na 
različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi 
korisnik. U slučaju nedoumica, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili 
netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. 
Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.
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Molimo zapamtite
 Zaštititi od mraza.
 Prije primjene na neupadljivu mjestu provjeriti postojanost boje površine.
 Ne namakati tekstilne obloge.
 Nakon potpunog sušenja temeljito usisati.
 Ispraviti dlačice.
 Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proiz-

voda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
 Sigurnost: Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgo-

varajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
 Skladištenje: Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj tempe-

raturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 
mjeseci.
 Zaštita okoliša: Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom 

sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o 
okolišu.

Daljnje informacije
 Boja za proizvode: bijelo
 Kod GISBAU: GT 10
 UFI kôd: 7140-Y088-300H-WSGE
 Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja
 G470-0010RA: 1  x  10 l kanister

Područje primjene
 Za tekstilne obloge otporne na vodu i postojanih boja te tapecirani nam-

ještaj od prirodne dlake i sintetike

Svojstva proizvoda
 Otapa prljavštinu uza zaštitu tkiva i dubinski
 Stvara suhu i čvrstu pjenu
 Kristalizira se u suhom stanju
 Prikladno za mokro i suho šamponiranje
 pH neutralno
 Ne sadrži optička bjelila ni izbjeljivače
Može se lako ukloniti i usisati
 Ugodan miris

Primjena i doziranje
 Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
 Otopinu za čišćenje utrljati u tekstil četkom za šamponiranje, ostaviti da 

se osuši i usisati.
 Potrošnja: 50 - 100 ml / po m²

1 l / 10 
l Voda

600 - 1.000 
ml / 10 l Voda

 Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 
24 sata. 
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G 470

Šampon za tepih
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