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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Buz® Provence / Air Provence

UFI: 3RE0-5083-Q00F-PCAQ
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie latky/zmesi
EuPCS: PC-AIR-1 Vyrobky na Cistenie vzduchu pre interiéry (trvalé pésobenie), PC-AIR-2 Vyrobky na Cistenie
vzduchu pre interiéry (okamzité pdsobenie)
Kategorie procesov [PROC]: 10, 11

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Ulica: Fraunhofer Str. 17
Miesto: D-87700 Memmingen
Telefén: +49 (0) 8331 930-6 Telefax: +49 (0) 8331 930-880
e-mail: info@buzil.de
Partner na konzultaciu: info@buzil.de
Internet: www.buzil.com
1.4. Nudzové telefénne Eislo: +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

NTIC emergency phone number: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Zmes je klasifikovana ako nie nebezpe¢na v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].
Vyrobok samovolne nepokracuje v horeni. Napriek bodu vzplanutia < 60 °C preto nie je klasifikovany ako
horlavy.
2.2. Prvky oznacdovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi
EUH208 Obsahuje Cineol a Tetrahydrolinalool. Méze vyvolat’ alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

2.3. Ina nebezpecnost’
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

Vdychovanie prachu/hmly alebo aerosoélu spésobuje podrazdenie dychacich ciest.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
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Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS Oznaéenie Podiel
C.vES €. indexu |¢. REACH
Klasifikécia (Nariadenia (ES) &. 1272/2008)

64-17-5 Etanol 10-<15%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxylated 1-<5%
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

470-82-6 Cineol <1%
207-431-5 | [01-2119967772-24
Flam. Lig. 3, Skin Sens. 1B; H226 H317

78-69-3 Tetrahydrolinalool <1%
201-133-9 | [01-2119454788-21
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

&. CAS ¢.VES [0znacenie Podiel
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

64-17-5 200-578-6 |Etanol 10-<15%
inhalaéne: LC50 = 116,9 mg/l (pary); oralne: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 -
100

26183-52-8 |Decan-1-ol, ethoxylated 1-<5%
dermalne: LD50 = > 2000 mg/kg; oralne: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100

Oznacovanie obsahu podla nariadenia (ES) €. 648/2004
< 5 % neidnové povrchovo aktivne latky, parfumy (Coumarin, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool, Eugenol,
Citronellol).

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné instrukcie
Okamzite si vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev.

Pri vdychnuti
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozZkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.
Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

Pri kontakte s o¢ami
Ihned opatrne a dékladne vyplachnite o€nou sprchou alebo vodou.
Pri poziti
Usta okamZite vyplachnite a zapite dostatoénym mnoZstvom vody.
Nevyvolavajte zvracanie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Symptomatické oSetrenie.
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Prud ostrekovej vody
pena odolna voci alkoholu
Kysliénik uhlicity
Hasiaci prasok

Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lu¢

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajiuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecéné spaliny:
Kysliénik uhlicity
Kysli¢nik uhofnaty

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.

Dalsie instrukcie
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Vseobecné pokyny
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu.
Zabrante kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom.
Pre iny ako pohotovostny personal
Zasiahnutu oblast vyvetrat.
Pre pohotovostny personal
Pri pdsobeni plynov, prachov a aerosolov je potrebné pouzivat ochranu dychania.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabranit aniku do kanalizacie a véd.
Zabranit uniku do spodnej vody/pody.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Pre zadrziavanie
Pozbierat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
Na cistenie
S pozbieranym materidlom zaobchadzajte podfa odseku likvidacie odpadu.

Dalsie informacie
Zozbierajte do vhodnych, uzavretych nadrzi a odovzdajte na likvidaciu.
Zasiahnutu oblast vyvetrat.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeénu manipulaciu
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

Cislo revizie: 4,0 - Zastepuje wersje: 3,2 sk Datum tlace: 09.02.2024
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Personliche Schutzausriistung verwenden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Pri aplikovani vysokotlakovou metédou alebo pri rozstrekovani na velku plochu:
Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly.
Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne protipoziarne opatrenia.

Pokyny tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Kontaminovany odev vyzlecte.
Pred prestavkami a po skonceni prace si umyte ruky.
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajCite.
DalSie instrukcie
Ziadne dalsie délezité informécie nie st k dispozicii.
7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Nie su potrebné ziadne Specialne bezpecnostné opatrenia.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Ziadne dal$ie ddlezité informécie nie su k dispozicii.
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Vyrobky na Cistenie vzduchu

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm?® NPEL Pévod
64-17-5 etylalkohol (etanol) 500 960 priemerny

1000 1920 kratkodoby
56-81-5 Glycerin - 10 priemerny

Dalsie upozornenia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Ochrana ociltvare
Noste ochranné okuliare/ochranu tvare. (EN 166)

Ochrana ruk
Noste vhodné rukavice. (EN 374, Kategdria Ill)

Pri styku s pracovnymi chemikaliami by mali byt pouzité len ochranné rukavice proti chemikaliam s oznacenim

CE vratane stvormiestneho overeného ¢isla.

Cislo revizie: 4,0 - Zastepuje wersje: 3,2 sk
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Vhodny material: NBR (Nitrilovy kau€uk) / Hrabka rukavicového materialu > 0,1 mm

Ochrana pokozky

Noste vhodny pracovny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Pri aplikovani vysokotlakovou metddou alebo pri rozstrekovani na velku plochu: kombinovany filter A1/P2 (EN

143, EN 14387).
Tepelnej nebezpecnosti

Ziadne dal$ie ddlezité informécie nie su k dispozicii.

Environmentalne kontroly expozicie

Oddiel 6: Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav:
Farba:
Zapach:

Teplota topenia/tuhnutia:

Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu

a rozmedzie teploty varu:
Horlavost’
Dolny limit vybuSnosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:
Hodnota pH (pri 20 °C):
Kinematicka viskozita:
(pri 40 °C)
Rozpustnost vo vode:
(pri 20 °C)

Rozpustnost v inych rozpustadlach

nie je stanovené
Rozdelovacia konstanta:
Tlak pary:
Hustota (pri 20 °C):
Relativna hustota:
Relativna hustota par:
Vlastnosti ¢astic:

9.2. Iné informacie

Kvapalny
bezfarebny - svetloZlty
Parfumy, véne

Metoda
cca -5°C
>90°C

nepouzitelné
nie je stanovené
nie je stanovené
40 °C

nie je stanovené
nepouzitelné
7,8-8,8

nie je stanovené

uplne mieSatefny

nepouzitelné
nie je stanovené
0,99 g/cm?

nie je stanovené
nie je stanovené
nerelevantny

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Stala horfavost

Ostatné bezpeénostné charakteristiky

Dynamicka viskozita:
(pri 25 °C)
Dalsie instrukcie

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Ziadne samog&inné zhorenie

<10 mPa's (50 1/s)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

Cislo revizie: 4,0 - Zastepuje wersje: 3,2
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10.1. Reaktivita
Nevznika ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podfa uréenia.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nevznika Ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podfa uréenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Nie su zname ziadne nebezpené dekompozi¢né vyrobky.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
64-17-5 Etanol
oralne LD50 10470 Potkan OECD 401
mg/kg
inhala¢ne (4 h) vypary LC50 116,9 Potkan OECD 403
mg/l
26183-52-8 |Decan-1-ol, ethoxylated
oralne LD50 500 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 > 2000 Potkan
mg/kg

Zieravost’ a drazdivost’

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Senzibilizaény uéinok

Obsahuje Cineol a Tetrahydrolinalool. Méze vyvolat alergicku reakciu.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujuce ucinky

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpeénost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Iné informacie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Cislo revizie: 4,0 - Zastepuje wersje: 3,2 sk
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12.1. Toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d] [Druh Zdroj Metdoda
prostredie
64-17-5 Etanol
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 11200 96 h|Oncorhynchus mykiss ASTN E729-80
mg/I (Pstruh duhovy)
Akutna toxicita rias ErC50 275 mg/l 72 h|Chlorella vulgaris
Akutna toxicida EC50 5012 48 h|Ceriodaphnia spec
crustacea mg/l
26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxylated
Akutna toxicita rias ErC50 19,6 72h OECD 201
mg/I
Akutna toxicida EC50 15,0 48 h OECD 202
crustacea mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spifiaji podmienky biologickej odburatelnosti tak, ako su stanovené v
Nariadeni (ES) ¢. 648/2004 o detergenciach

C.CAS Oznadenie
Metéda [Hodnota [ d |zdroj
Hodnoteni

64-17-5 Etanol
OECD 301 B [> 60% [ 28 |

Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).

26183-52-8 Decan-1-ol, ethoxylated

OECD 301 B [> 60 % [ 28 |
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).

12.3. Bioakumulaény potencial
Ziaden néaznak na bioakumulaény potencial.

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda
C.CAS Oznadenie Log Pow
64-17-5 Etanol -0,31

12.4. Mobilita v péde
Produkt nebol overeny.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym
organizmom, pretoZe Ziadna zloZka nespifia dané kritéria.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Odpad zlikvidujte podfa dradnych predpisov.

Cislo revizie: 4,0 - Zastepuje wersje: 3,2 sk Datum tlace: 09.02.2024



Karta bezpeénostnych udajov

podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

(Luzst)

Prepracované dfa: 23.01.2024

Buz® Provence / Air Provence
G565

Strana 8 z 10

Odovzdat akreditovanym firmam na likvidaciu odpadu.

KI'u€ odpadu produktu
070699

detergentov, dezinfekénych prostriedkov a kozmetiky; odpady inak neSpecifikované

KI'G¢é odpadu zneéistenych obalov
150102

ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESOV; Odpady z VSDP tukov, maziv, mydiel,

ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK

NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
komunalneho odpadu); obaly z plastov

Likvidacia nevy¢€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
Nekontaminované a bezo zvySku vyprazdnené obaly mézu byt privezené na recyklaciu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Vzdus$na preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nie su potrebné Ziadne Specialne bezpecnostné opatrenia.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

Cislo revizie: 4,0 - Zastepuje wersje: 3,2

sk

Datum tlace: 09.02.2024




Karta bezpeénostnych udajov @
podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Buz® Provence / Air Provence
Prepracované diia: 23.01.2024 G565 Strana 9z 10

nepouzitelné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 40, Zaznam 75

2010/75/EU (VOC): 15,4 %
Narodné predpisy
Trieda ohrozenia vody (D): 2 - ohrozujuce vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpe€nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajucej verzii v oddieli(och): 8,9,15.
Skratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Kategorie procesov podla usmerneni ECHA k poziadavkam na informacie a k hodnoteniu chemickej
bezpecnosti, kapitola R.12:

PROC 1: Use in closed processes.

PROC 2: Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prilezitostnou kontrolovanou
expoziciou alebo procesy s rovhocennymi podmienkami kontroly

PROC 4: Chemicka vyroba, kde je moznost expozicie

PROC 7: Priemyselné rozprasovanie

PROC 8 (Transfer): Dilution of concentrated products, application of drain cleaners, dosage of textile washing
agents.

PROC 9: Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uréena plniaca linka vratane vazenia)

PROC 10 (Roller application or brushing): Processing without large-scale spraying.

PROC 11 (Spraying outside industrial settings): Processing with large-scale spraying (e. g. high pressure
cleaning, foam gun).

PROC 13: Uprava vyrobkov namaganim a liatim

PROC 19 (ruéni michani s tizkym kontaktem): Ci§téni a dezinfekce rukou

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H315 Drazdi kozZu.

H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
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H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o&i.
EUH208 Obsahuje Cineol a Tetrahydrolinalool. M&zZe vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpeénostnych udajov.

Dalsie informacie
Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Udaje v tejto karte bezpeénostnych tdajov zodpovedaju najlepsim zmalostiam nasich sti¢asnych poznatkov,
vydanych tlaou. Infomacie v tejto karte bezpe&nostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premiesa alebo spracuje, nem6zu sa udaje v
tejto karte bezpecnostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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