
Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.
Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако 
мы не можем отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации 
о продукте только общие технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений 
пользователь должен проверить совместимость обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша 
ответственность за неполноту или ошибочность сведений, изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой 
небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая 
предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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Указание
 Не подходит для чувствительных к щелочам напольных покрытий, 

таких как линолеум, каучук, дерево без покрытий, пробка, известняк, 
например мрамор и тераццо.
 При использовании в автоматах необходимо регулярно очищать и 

ополаскивать резервуары.
 Изменение цвета или различия в цвете не влияют на качество 

продукта. Изображение товара может отличаться по цвету и форме 
от оригинала.
 Безопасность: Заявления об опасности и меры предосторожности 

можно найти в соответствующем паспорте безопасности, который 
доступен на сайте www.buzil.com.
 Хранение: Всегда держите контейнеры закрытыми. Храните при 

комнатной температуре в оригинальной упаковке. Используйте 
вскрытую емкость в течение 9 месяцев.
 Защита окружающей среды: Верните пустые контейнеры в 

двойную систему. Подробную информацию см. Информация об 
окружающей среде.

Дополнительная информация
 Цвет продукта: от бесцветного до желтого
 Код GISBAU: GG 70
 Код UFI: 4F60-40KC-P00D-FAT7
 Только для профессионального применения.

Торговые единицы
 IR14-0200RA : 1  x  200 l Бочка
 IR14-0010RA: 1  x  10 l Канистра

Область применения
 Для использования в промышленности и мастерских
Щелоче- и водостойкие напольные покрытия, такие как ПВХ, камень 

(неполированный), эпоксидная смола, бетонная стяжка, клинкер, 
глиняная плитка

Характеристики продукта
 Быстросохнущее моющее средство для поломоечных автоматов
 Хорошая способность растворять грязь
 Растворяет грязь от масла и жира
 Препятствует образованию пены
 Удаляет следы от резины
 Быстрое разделение согласно ÖNORM B 5105

Применение и дозировка
 Используйте только холодную воду.
 Смойте чистой водой.
 Расход: 0,12 - 0,6 мл / на один м²

100 - 500 мл 
/ 10 л Вода

 Готовьте свежий рабочий раствор и используйте его в течение 
максимум 24 часов. 

Indumaster® Fast
IR 14

Быстросохнущее чистящее 
средство для автоматов, 
сильнощелочное
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