
Tudnivaló: Kérjük vegye fi gyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó 
körülményeket azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége 
ezért az objektum szakszerű megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, 
vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni. A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén 
vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
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Megjegyzés
 Gépekben történő használat esetén a tartályokat rendszeresen tisztítani 

és öblíteni kell.
 Az elszíneződések vagy színeltérések nincsenek hatással a termék 

minőségére. A termék képe színben és formában eltérhet az eredetitől.
 Biztonság: A vonatkozó biztonsági adatlapon található, amely a www.

buzil.com címen érhető el.
 Tárolás: A göngyöleg mindig zárva tartandó. Szobahőmérsékleten, az 

eredeti göngyölegben tárolandó. A felnyitott göngyöleget 9 hónapon belül 
fel kell használni.
 Környezetvédelem: A teljesen üres göngyöleget továbbítsa a DSD-rends-

zerbe. Részletes információkért lásd a környezeti információkat.

További információk
 Termékszín: zöld
 GISBAU-kód: GG 80
 UFI-kód: UY60-50QR-H00C-ED9M
 Csak ipari felhasználásra.

Értékesítési egységek
 IR45-0200RA : 1  x  200 l Hordó
 IR45-0001RA: 12  x  1 l fl akon
 IR45-0010RA: 1  x  10 l Kanna
 IR45-0950RA : 1  x  950 l IBC-tartály

Alkalmazási terület
 Ipari és műhelyekben történő alkalmazásra
Minden lúgálló padlóhoz és felülethez
 Tűzkárok helyreállítása

Termékjellemzők
 Nagy teljesítményű ipari tisztítószer
 Kiváló szennyeződésoldó képesség
 Az olyan legmakacsabb szennyeződéseket is oldja, mint pl. erős korom-, 

olaj- és zsírfoltok, grafi t és gumikopás
 Nagy diszpergáló- és szennyeződés-elvezető képesség
 Alkalmas tisztítógépekben és nagynyomású tisztítóberendezésekkel való 

használatra

Alkalmazás és adagolás
 Alkalmazás előtt végezzen szín- és anyag-összeférhetőségi vizsgálatot a 

felületen.
Mindig hideg vizet használjon.
 Fogyasztás: 0,12 - 2,5 ml / m²-enként

100 - 2.000 
ml / 10 l Víz

100 - 500 
ml / 10 l Víz

1.000 ml 
/ 10 l Víz

1:5 - 1:10 
vízzel

 Az alkalmazási oldatokat frissen készítse el, és legkésőbb 24 órán belül 
használja fel őket. 

Indumaster® Strong
IR 45

Erősen lúgos nagy teljesítményű 
ipari tisztítószer
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