
Obs: Vissa produkter fi nns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika 
förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på 
arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrol-
lera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt 
informationsmaterial vid grov oaktsamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.
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Hänvisning
 Får ej användas på kalkbundna naturstenar som t.ex. marmor, plattor, 

travertin, musselkalk.
 Får ej användas på aluminium, lackerade ytor och akrylglas.
 Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på produktkvalite-

ten. Produktbilden kan skilja sig i färg och form från originalet.
 Säkerhet: Faroangivelser och säkerhetsföreskrifter fi nns i det relevanta 

säkerhetsdatabladet, som fi nns tillgängligt på www.buzil.com.
 Lagring: Håll alltid förpackningen stängd. Lagra i originalförpackningen 

vid rumstemperatur. Öppnade behållare måste förbrukas inom 9 månader.
Miljöskydd: Töm förpackningen helt och lämna den till återvinning. För 

detaljerad information se miljöinformation.

Ytterligare information
 Produktfärg: röd
 GISBAU-kod: GS 80
 UFI-kod: 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
 Endast för industriell användning.

Säljenheter
 T464-0001RA: 12  x  1 l fl aska
 T464-0950RA : 1  x  950 l IBC-behållare
 T464-0010RA: 1  x  10 l dunk
 T464-0200RA : 1  x  200 l fat
 T464-0005RA: 1  x  5 l dunk

Tillämpningsområde
 För alla våtutrymmen och hela sanitetsområdet
 För alla syrafasta ytor och material, till exempel vägg- och golvplattor, 

tvättställ, rostfritt stål, krombeslag, aluminiumytor, badkar, toaletter och 
urinaler
 Kan användas på plattor, tvättställ, toaletter, sanitetsporslin, ytor av krom 

och rostfritt stål, vägg- och golvplattor

Produktens egenskaper
 Kraftfull rengöringseffekt
 Löser lätt upp kalk, smuts- och tvålrester
 Strimfri glans utan efterföljande torkning tack vare avpärlningseffekt
 Lämnar kvar en behaglig rumsatmosfär
 Inget angrepp av krom och rostfritt stål
 RE-listade
 RK-listade
 Lämplig för användning i skumsprutan och singelskurmaskinen

Användning och dosering
 Använd alltid kallt vatten.
 Spola av med klart vatten.
 Förbrukning: 0,01 - 2,5 ml / per m²

oblan-
dat

20 - 50 ml / 
10 l Vatten

200 - 1.000 ml 
/ 10 l Vatten

1:5 - 1:10 
med vatten

50 ml / 600 
ml Vatten

 Förbered användningslösningar på nytt och förbruka dem senast inom 24 
timmar. 

Bucasan® Trendy
T 464

Sanitetsrengöring baserat på 
amidosulfonsyra, intensiv doft
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