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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Corridor® Daily

UFI: VRAO-F037-0004-HDXF
1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizacado da substancia ou mistura
EuPCS: PC-CLN-12.1 Produtos para limpeza/tratamento de pedras e azulejos — utilizagao regular,
PC-CLN-13.1 Produtos para limpeza de pavimentos
Categorias de processos [PROC]: 8, 10

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companhia: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Estrada: Fraunhofer Str. 17
Local: D-87700 Memmingen
Telefone: +49 (0) 8331 930-6 Telefax: +49 (0) 8331 930-880
Endereco eletrénico: info@buzil.de
Pessoa de contato: info@buzil.de
Internet: www.buzil.com
1.4. Numero de telefone de +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)
emergéncia: Portugal CIAV phone number: +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacao da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319

Texto integral das adverténcias de perigo: ver a SECCAO 16.
2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Palavra-sinal: Atencéao

Pictogramas:

Adverténcias de perigo
H319 Provoca irritacdo ocular grave.

Recomendacgdes de prudéncia
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continue a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
Identificagao diferenciada de misturas especiais
EUH208 Contém Metilcloroisotiazolinona e 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacg¢éo
alérgica.

2.3. Outros perigos
As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XII.
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SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico Quantidade
N.° CE N.° de indice N.° REACH
Classificagdo (Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

78330-21-9 Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated 1-<5%
616-609-5 | |
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412

1569-02-4 1-Etoxi-2-propanol 1-<5%
216-374-5 [603-177-00-8 [01-2119462792-32
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

55965-84-9 Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona <0,0015 %
[N. CE 220-239-6] (3:1); Mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-
metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1)
611-341-5 [613-167-00-5 |
Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO071

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.
Limites de concentragao especificos, fatores M e valores ATE

N.° CAS N.° CE |Nome quimico Quantidade
Limites de concentragdo especificos, fatores M e valores ATE

78330-21-9 616-609-5 |Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated 1-<5%
dérmico: DL50 = > 2000 mg/kg; oral: DL50 = 500 - 2000 mg/kg

1569-02-4 216-374-5 |1-Etoxi-2-propanol 1-<5%
por inalagdo: CL50 = > 10000 mg/I (vapores); dérmico: DL50 = > 5000 mg/kg; oral: DL50 = >
5000 mg/kg

55965-84-9 611-341-5 Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e <0,0015 %

2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1); Mistura de:
5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-
metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1)

por inalagdo: ATE = 0,5 mg/l (vapores); por inalagdo: ATE = 0,05 mg/l (poeiras ou névoas);
dérmico: ATE =50 mg/kg; oral: ATE =100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314:>=0,6 - 100  Skin Irrit.
2; H315:>=0,06-<0,6 Eye Dam. 1;H318:>=0,6-100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6
Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100

Aquatic Acute 1; H400: M=100

Aquatic Chronic 1; H410: M=100

Rotulagem do contetudo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 648/2004.
< 5 % tensoactivos ndo-idnicos, perfumes (Limonene), conservantes
(Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone, Sodium pyrithione, Benzisothiazolinone).

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de emergéncia

Recomendacgao geral
Despir de imediato o vestuario contaminado, saturado.

Se for inalado
Inalar ar fresco.
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No caso dum contacto com a pele
Apds contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sabéo.
Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

No caso dum contacto com os olhos
Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com agua.

Se for engolido
Bochechar imediatamente a boca com agua e seguidamente beber agua em abundancia.
NAO provocar o vomito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe informagao disponivel.

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdo adequados
Jacto de spray de agua
espuma resistente ao alcool
Diéxido de carbono
P6 extintor

Meios de extingdo inadequados
Jacto de agua

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Produtos de combustéo perigosos:
Dioxido de carbono
Monéxido de carbono

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Adequar as medidas de extingdo ao local.

Conselhos adicionais
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Ndo permitir que ela atinja a canalizagéo
ou as aguas de superficie.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecédo e procedimentos de emergéncia
Informagao geral
Usar equipamento de protecgao pessoal.
Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuario.
Para o pessoal ndao envolvido na resposta a emergéncia
Ventilar a zona atingida.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Proteger-se de efeitos de vapores, pds e aerossol, utilizando um aparelho de respiragao.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.
Nao permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Para contengao
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal).

N.° da revisdo: 5,0 - Substitui a verséo: 4,2 P - pt Data de impressao: 08.02.2024



Ficha de dados de seguranga

conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006

(Luzst)

Corridor® Daily
Data de revisdo: 19.01.2024 S780

Pagina 4 de 11

Para limpeza

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminacdo de residuos.

Outras informagdes
Recolher em contentores adequados, fechados e encminhar para eliminagéo.
Ventilar a zona atingida.
6.4. Remissao para outras seccoes

Proteccao individual: ver secg¢ao 8
Eliminagao: ver secgéo 13

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuario.

N&o misturar com de outros produtos quimicos.

Usar equipamento de protecgéo pessoal.

Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao.
Orientagao para prevengao de Fogo e Explosao

N&o sdo necessarias medias especiais.
Recomendac¢des de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Retirar a roupa contaminada.

Lavar as maos antes das pausas e ao fim do trabalho.

Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao.
Conselhos adicionais

Nenhuma informacgé&o ulterior e pertinente disponivel.

7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Manter o recipiente bem fechado.

Informag6es sobre armazenamento com outros produtos
Nao s&o necessarias medias especiais.

Informag6es suplementares sobre as condigdes de armazenagem
Nenhuma informacao ulterior e pertinente disponivel.

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Produtos de limpeza e tratamento

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Conselhos adicionais-Parametros de controlo
Nao existe informacao disponivel.

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Nao existe informacéao disponivel.
Medidas de protecgiao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
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Protecgao ocular/facial
Usar protecgao ocular/protecgéo facial. (EN 166)

Protecgao das maos
Usar luvas adequadas. (EN 374, Categoria Ill)

No manuseamento de substancias quimicas s6 devem ser usadas luvas de protecgéo contra produtos
quimicos com marca CE seguida do cédigo composto por quatro digitos.
Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo) / Espessura do material das luvas > 0,1 mm

Solugdes para aplicagao diluida <=1%:

O uso de luvas de protecéo pode ser dispensado, desde que sejam tomadas medidas de protegéo
equivalentes, que levem em consideragédo o aumento de fontes de exposigéo da pele devido ao trabalho a
humido (por ex., uso de pomadas de protegdo adequadas para a pele).

Proteccdo da pele
Usar roupa de trabalho adequada.
Proteccgao respiratoria

Normalmente ndo é necessario um equipamento de protecgao respiratoria pessoal.

Perigos térmicos

Nenhuma informagao ulterior e pertinente disponivel.
Controlo da exposi¢cdo ambiental

Seccéo 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido
Cor: verde - azul
Odor: Perfumes, fragrancias

Ponto de fusdo/ponto de congelagao:

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo

inicial e intervalo de ebuligéo:

Inflamabilidade:

Inferior Limites de explosao:

Superior Limites de explosao:

Ponto de inflamagao:

Temperatura de auto-igni¢éo:

Temperatura de decomposigao:

Valor-pH (a 20 °C):

Viscosidade/cinematico:

(a40°C)
Hidrossolubilidade:
(a20°C)

Solubilidade noutros dissolventes
ndo determinado

Coeficiente de partigéo

n-octanol/agua:

Presséo de vapor:

Densidade (a 20 °C):

Densidade relativa:

Densidade relativa do vapor:

Caracteristicas das particulas:

9.2. Outras informacdes

aprox. 0 °C
aprox. 100 °C

nao aplicavel
nao determinado
nao determinado
>60 °C

nao determinado
nao aplicavel
7,6-8,6

nao determinado

completamente miscivel

nao aplicavel

nado determinado
1,00 g/cm?

nado determinado
nao determinado
insignificante

Método
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Outras caracteristicas de segurancga
Viscosidade/dinamico: <10 mPa-s (50 1/s)
(a25°C)

Nao existe informacao disponivel.

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.2. Estabilidade quimica
O produto é estavel quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.4. Condicdes a evitar
O produto é estavel quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

10.5. Materiais incompativeis
Nao existe informacao disponivel.

10.6. Produtos de decomposicéo perigosos
N&o se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

SECGAO 11: Informagio toxicolégica

11.1. Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

N.°© CAS Nome quimico

Via de exposigéo Dose Espécies Fonte Método

78330-21-9  |Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated

via oral DL50 500 - Ratazana
2000 mg/kg

via cutanea DL50 > 2000 Ratazana OECD 402
mg/kg

1569-02-4 1-Etoxi-2-propanol

via oral DL50 > 5000 Ratazana
mg/kg

via cutanea DL50 > 5000 Coelho
mg/kg

via inalatdria (4 h) CL50 > 10000 [Ratazana

vapor mg/l

55965-84-9  |Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE
220-239-6] (3:1); Mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2- metil-4-isotiazolina-3-ona
[N. CE 220-239-6] (3:1)

via oral ATE 100
mg/kg

via cutanea ATE 50 mg/kg

via inalatéria vapor ATE 0,5 mg/l

via inalatéria p6/névoa |ATE 0,05 mg/l

Irritacdo ou corrosao
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Provoca irritagao ocular grave.

Corroséol/irritagédo cutdnea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo

preenchidos.
Efeitos sensibilizantes

Contém Metilcloroisotiazolinona e 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacgao alérgica.

Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugio

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigado unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

Outras informagodes
Nao existe informacéo disponivel.

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

N.° CAS Nome quimico
Toxicidade aquatica Dose | [h] ] [d] |Espécies Fonte Método
78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated
Toxicidade aguda para CL50 >1-10 96 h|Danio rerio OECD 203
peixes mg/I
Toxicidade aguda para CE50r >10 72 h|Desmodesmus OECD 201
algas mg/I subspicatus
Toxicidade aguda para EC50 7,07 48 h|Daphnia magna OECD 202
crustaceos mg/l (grande pulga de
agua)
1569-02-4 1-Etoxi-2-propanol
Toxicidade aguda para CL50 4,6 - 96 h|Leuciscus idus DIN 38412
peixes 10,0 mg/I (opalas de ouro)
Toxicidade aguda para EC50 21,1 - 48 h|Daphnia magna
crustaceos 25,9 mg/l (grande pulga de
agua)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Os tensioactivos contidos nesta mistura cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o

Regulamento (EC) n° 648/2004 relativo aos detergentes.

N.° CAS Nome quimico
Método |Valor |
Avaliagao
78330-21-9 Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated
OECD 301 D [> 60 % [
Facilmente biodegradavel (de acordo com os critérios da OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulacéao
Nao existe indicagdo quanto ao potencial de bioacumulagéao.
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Coeficiente de particdo n-octanol/agua

N.° CAS Nome quimico Log Pow
1569-02-4 1-Etoxi-2-propanol

BCF

N.° CAS Nome quimico BCF Espécies Fonte

1569-02-4 1-Etoxi-2-propanol 3,16

12.4. Mobilidade no solo
O produto nao foi testado.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos
organismos nao visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos
Nao existe informacao disponivel.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
A eliminagéo deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.
Entrega a uma empresa de tratamento de residuos autorizada.

Numero de identificagao de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
070601 RESIDUOS DE PROCESSOS QUIMICOS ORGANICOS; Residuos do FFDU de gorduras, sabdes,
detergentes, desinfetantes e cosméticos; liquidos de lavagem e licores-mae aquosos; residuo
perigoso
Numero de identificagao de residuo - Embalagens contaminadas
150102 RESIDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS
FILTRANTES E VESTUARIO DE PROTECAO SEM OUTRAS ESPECIFICACOES; Embalagens
(incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente);
embalagens de plastico

Eliminagao das embalagens contaminadas
Os recipientes vazios e nao contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Namero ONU ou numero de

ID:
14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU:

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.
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14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Nimero ONU ou niumero de
ID:
14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:
14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Namero ONU ou numero de
ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

14.5. Perigos para o ambiente
PERIGOSO PARA O AMBIENTE:

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

N&o sdo necessarias medias especiais.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicaveis.

Nao

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

nao aplicavel

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1. Requlamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e

ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE

Limitacdes de aplicagdo (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 40, Entrada 75

2010/75/UE (COV):

Conselhos adicionais

2,0 %

Regulamento (CE) N° 648/2004 (regulamento relativo a detergentes)

Informacao regulatéria nacional
Classe de perigo para a agua (D):
15.2. Avaliacdo da sequranca quimica

Nao foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

1 - ligeiramente perigoso para a agua

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisao

Esta ficha informativa contém alteragdes em relacéo a verséo anterior na(s) seccgéo: 1,9,14.

Abreviaturas e acronimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Categorias de processo conf. guia de orientagdo ECHA sobre requisitos de informacgéo e avaliagao da
seguranga quimica, capitulo R.12

PROC 1: utilizagao em processo auténomo.

PROC 2: Produgédo quimica ou refinaria em processo continuo e fechado com exposi¢do ocasional controlada
ou processos com condigdes de confinamento equivalentes

PROC 4: Produgdo quimica em que ha possibilidade de exposicao

PROC 7: Projecgao convencional em aplica¢des industriais

PROC 8 (transferéncia): diluicdo de concentrados, utilizagdo de limpadores de tubos, dosagem manual de
detergentes para roupa.

PROC 9: Transferéncia de substancias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento
destinada a esse fim, incluindo pesagem)

PROC 10 (aplicagdo com rolo ou escova): processo de transformagéo sem pulverizagédo grande.

PROC 11 (pulverizagédo nao industrial): processo de transformag¢édo com pulverizagdo grande (por ex.:
processo de alta presséo, canhdo de espuma).

PROC 13: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 19 (mistura manual com contacto proximo): limpeza e desinfegdo das maos

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H301 Toxico por ingestéo.

H302 Nocivo por ingestéo.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H330 Mortal por inalacao.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUHO071 Corrosivo para as vias respiratorias.

EUH208 Contém Metilcloroisotiazolinona e 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacg¢éo
alérgica.

Outras informagdes
Classificagcdo de misturas e método de avaliagao utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008
[CRE]: 9 (1)

A informagéao contante desta ficha de seguranga baseia-se no conhecimento actual. As informagdes devem
ser um ponto de referéncia para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo
sobre seguranca, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminagao. As
indicagdes nao sao aplicaveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com
outros materiais, as indicagdes constantes neste folheto informativo sobre seguranga ndo séo
automaticamente transferiveis para o novo material.
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(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versao mais recente da folha de dados
de seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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