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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Buz® Mark Ex

UFI: FS50-3026-700E-5M4Q
1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
EuPCS: PC-CLN-OTH Jiné produkty na Cisténi, péci a udrzbu (nezahrnuje biocidni pFipravky)
Procesni kategorie [PROC]: 11
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Nazev ulice: Fraunhofer Str. 17
Misto: D-87700 Memmingen
Telefon: +49 (0) 8331 930-6 Fax:+49 (0) 8331 930-880
e-mail: info@buzil.de
Kontaktni osoba: info@buzil.de
Internet: www.buzil.com
1.4. Telefonni gislo pro naléhavé +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)
situace: Toxikologické informacni stfedisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Eye Dam. 1; H318

Doslovné znéni H-véty: viz ODDIL 16.
Vyrobek nemuize samovolné hofet. Navzdory bodu vzplanuti < 60 °C tedy odpada jeho zafazeni mezi
vznétlivé vyrobky.
2.2. Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
2-Fenoxyethan-1-ol

Signalni slovo: Nebezpedi

Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecénosti
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

2.3. DalSi nebezpeé€nost
Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
Vdechnuti prachu / mlhy nebo aerosolu zplsobuje podrazdéni dychacich cest.

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2 cs Datum vydani: 07.02.2024


mailto:info@buzil.de
http://www.buzil.com

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

(Luzst)

Buz® Mark Ex

Datum revize: 23.01.2024 G559

Strana 2 z 11

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [indexové ¢. |islo REACH
Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

67-63-0 Propan-2-ol; Isopropyl-alkohol 10-<15%
200-661-7 |603-1 17-00-0 |01 -2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

1569-02-4 1-Ethoxypropan-2-ol 5-<10%
216-374-5 |603-1 77-00-8 |01 -2119462792-32
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

122-99-6 2-Fenoxyethan-1-ol 5-<10%
204-589-7 |603-098-OO-9 |O1 -2119488943-21
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H302 H318 H335

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyldiglykol 5-<10%
203-961-6 [603-096-00-8 [01-2119475104-44
Eye Irrit. 2; H319

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

67-63-0 200-661-7 |Propan-2-ol; Isopropyl-alkohol 10-<15 %
inhalacni: LC50 = 30 mg/l (pary); dermalni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: LD50 = 5840 mg/kg

1569-02-4 216-374-5 |1-Ethoxypropan-2-ol 5-<10%
inhala¢ni: LC50 => 10000 mg/l (pary); dermalni: LD50 = > 5000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000
mg/kg

122-99-6 204-589-7 |2-Fenoxyethan-1-ol 5-<10%
oralni: ATE 1394 mg/kg

112-34-5 203-961-6 |2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyldiglykol 5-<10%
dermalni: LD50 = 2764 mg/kg; oralni: LD50 = 3305 mg/kg

Oznacovani obsahu podle narizeni (ES) ¢. 648/2004
parfémy (Limonene, Linalool, Citral).

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Kontaminovany, nasakly odév ihned sviéknout.

P¥i vdechnuti
Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu.

PFi styku s kazi
PFi styku s kdzi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo.
Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

Pfi zasazeni o€i
Ihned opatrné a dikladné vyplachnéte oéni sprchou nebo vodou.

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2 cs
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P¥i poziti
Ihned vyplachnout Usta a zapit velkym mnozstvim vody.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva
Proud vody
péna odolna vici alkoholu
Oxid uhlicity
Hasici prasek

Nevhodna hasiva
Silny vodni proud

5.2. Zviastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecéné spaliny:
Oxid uhligity
Oxid uhelnaty

5.3. Pokyny pro hasic¢e
Hasebni zasah pfizpUsobit prostredi.

DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroj(.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Vseobecné informace
Pouzivat osobni ochranné prostfedky.
Zabrante kontaktu s kuzi, o¢ima a odévem.
Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfripadé nouze
Zasazenou oblast vétrejte.
Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
PFi expozici vypariim, prachu a aerosolim se musi pouzivat ochranny dychaci pfistroj.
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toka.
Nesmi proniknout do podlozi/pldy.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pro zneSkodnéni

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).

Pro cisténi
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.

Dalsi informace
Shromazdovat ve vhodnych uzavienych nadobach a predat k likvidaci.
Zasazenou oblast vétrejte.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2 cs Datum vydani: 07.02.2024
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabrarite kontaktu s kazi, oéima a odévem.
Nesmésujte s jinym chemikaliim.
Pouzivat osobni ochranné prostiedky.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
NevyZaduji se zadna zvlastni pozarni opatfeni.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Kontaminovany odév svléknéte.
Pred prestavkou a po praci umyt ruce.
Nejezte, nepijte a nekufte pFi pouzivani.
Dalsi pokyny
Zadné dal$i vyznamné informace nejsou k dispozici.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obal tésné uzavieny.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty

Nevyzaduji se zadna zvlastni preventivni opatreni.
Dalsi informace o skladovacich podminkach

Zadné dal$i vyznamné informace nejsou k dispozici.

7.3. Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Cistici prostredek

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m?¥|  vla/cm? Kategorie Druh
1569-02-4 1-Ethoxypropan-2-ol 62,37 270 PEL
127,05 550 NPK-P
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 10,36 70 PEL
14,8 100 NPK-P
67-63-0 iso-Propanol 200 500 PEL
400 1000 NPK-P

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Zadné informace nejsou k dispozici.
8.2. Omezovani expozice

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2 cs
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Vhodné technické kontroly
Zadné informace nejsou k dispozici.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredk

Ochrana oci a obliceje
Pouziveijte ochranné bryle/obli¢ejovy §tit. (EN 166)
Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. (EN 374, Kategorie Ill)

PFi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznacenim CE

véetné Etyfmistného kontrolniho kodu.

Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uk) / Tloustka materialu rukavic > 0,1 mm

Lze upustit od ochrannych rukavic, pokud jsou pfijata rovnocenna ochranna opatfeni s pfihlédnutim ke
zvySené expozici kiize v disledku mokré prace (napf. pouziti vhodnych ochrannych masti na pokozku).

Ochrana ktize
Pouzivejte vhodny pracovni odév.
Ochrana dychacich organu

PFi pouziti pod vysokym tlakem nebo pfi postfiku rozsahlé plochy: kombinacni filtr A1/P2 (EN 143, EN 14387).

Tepelné nebezpedi

Zadné dal$i vyznamné informace nejsou k dispozici.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Oddil 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: bezbarvy - svétle Zluty
Zapach: Parfémy, viné

Bod tani/bod tuhnuti:
Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a
rozmezi bodu varu:
Hoflavost:
Meze vybusnosti - dolini:
Meze vybu$nosti - horni:
Bod vzplanuti:
Bod samozapalu:
Teplota rozkladu:
pH (pfi 20 °C):
Kinematicka viskozita:
(pfi 40 °C)
Rozpustnost ve vodé:
(pfi 20 °C)
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny
Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda:
Tlak par:
Hustota (pfi 25 °C):
Relativni hustota:
Relativni hustota pary:
Charakteristiky ¢astic:

cca -5°C
>90°C

nelze pouzit
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny
44 °C

nejsou stanoveny
nelze pouzit
9-10

nejsou stanoveny

pIné misitelny

nelze pouzit

nejsou stanoveny
0,99 g/cm?
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny
irelevantni

Metoda

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2 cs
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9.2. DalsSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti

Déle hoflavy: Z&adné samoudrZeni hofeni

DalSi charakteristiky bezpeénosti

Dynamicka viskozita: <10 mPa's (50 1/s)
(pfi 25 °C)

Jiné udaje

Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
PFi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostiedi staly.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci

PFi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpecnym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostiedi staly.

10.5. Neslugitelné materialy
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2 cs Datum vydani: 07.02.2024
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Cislo CAS Nazev
Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
67-63-0 Propan-2-ol; Isopropyl-alkohol

oralni LD50 5840 Potkan OECD 401
mg/kg

dermalni LD50 > 2000 Kralik
mg/kg

inhalacéni (4 h) para LC50 30 mgl/l Potkan

1569-02-4 1-Ethoxypropan-2-ol

oralni LD50 > 5000 Potkan
mg/kg

dermalni LD50 > 5000 Kralik
mg/kg

inhalaéni (4 h) para LC50 > 10000 [Potkan
mg/I

122-99-6 2-Fenoxyethan-1-ol
oralni |ATE 1394 mg/kg
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyldiglykol

oralni LD50 3305 Potkan
mg/kg

dermalni LD50 2764 Kralik
mg/kg

Ziravost a drazdivost
ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

Ziravost/drazdivost pro kiizi: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizac¢ni ucinek
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalS$i nebezpecnosti

Dalsi informace
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2
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Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] ] [d]Druh Pramen Metoda
organismy
67-63-0 Propan-2-ol; Isopropyl-alkohol
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 10000 96 h|Pimephales promelas OECD 203
mg/| (jelecek velkohlavy)
Akutni toxicita pro fasy ErC50 > 100 72 h|Scenedesmus
mg/| subspicatus
Akutni toxicita EC50 > 100 48 h|Daphnia magna
crustacea mg/I (hrotnatka velka)
1569-02-4 1-Ethoxypropan-2-ol
Akutni toxicita pro ryby LC50 4,6 - 96 h|Leuciscus idus (jelec DIN 38412
10,0 mg/l jesen)
Akutni toxicita EC50 21,1 - 48 h|Daphnia magna
crustacea 25,9 mg/l (hrotnatka velka)
122-99-6 2-Fenoxyethan-1-ol
Akutni toxicita pro ryby LC50 344 mg/| 96 h|Pimephales promelas
(jelecek velkohlavy)
Akutni toxicita pro fasy ErC50 > 500 72 h|Scenedesmus DIN 38412 / ¢ast
mg/I subspicatus 9
Akutni toxicita EC50 > 500 48 h|Daphnia magna OECD 202
crustacea mg/I (hrotnatka velka)
Toxicita pro ryby NOEC 23 mgl/l 34 d|Pimephales promelas OECD 210
(jelecek velkohlavy)
Toxicita crustacea NOEC 9,43 mg/l 21 d|Daphnia magna OECD 211
(hrotnatka velka)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyldiglykol
Akutni toxicita pro ryby LC50 1300 96 h|Lepomis macrochirus OECD 203
mg/l (slunecnice
velkoploutva)
Akutni toxicita pro fasy ErC50 >100 96 h|Scenedesmus OECD 201
mg/I subspicatus
Akutni toxicita EC50 >100 48 h|Daphnia magna OECD 202
crustacea mg/l (hrotnatka velka)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Povrchové aktivni latky obsazené v této smési splfiuji pozadavky Nafizeni 648/2004/ES na biologickou
rozlozitelnost.
Cislo CAS Néazev
Metoda |Hodnota | |Pramen
Hodnoceni
122-99-6 2-Fenoxyethan-1-ol
OECD 301 A [>70 % [ 28
Biologicky snadno odbouratelny (podle kritérii OECD).
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyldiglykol
OECD 301 C [>70 % [
Biologicky snadno odbouratelny (podle kritérii OECD).

12.3. Bioakumulacéni potencial

Zadné znamky bioakumulaéniho potencialu.

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Nazev Log Pow
1569-02-4 1-Ethoxypropan-2-ol 1,46

122-99-6 2-Fenoxyethan-1-ol 1,2

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyldiglykol 1

BCF

Cislo CAS Nazev BCF Druh Pramen

1569-02-4 1-Ethoxypropan-2-ol 3,16

122-99-6 2-Fenoxyethan-1-ol 0,3493

12.4. Mobilita v padé
Produkt nebyl testovan.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze
zadné slozky nespliuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraifiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Likvidace podle ufednich predpist.
Predat schvalené firmé k likvidaci.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
070601 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce
a pouzivani tukli, maziv, mydel, detergentd, dezinfekénich prostfedkl a kosmetiky; Vodné
promyvaci kapaliny a mate¢né louhy; nebezpeny odpad
Zpusob likvidace odpadu ¢i znecisténych obalt
150102  ODPADNI OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etn& oddélené sbiraného
komunalniho obalového odpadu); Plastové obaly

Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt
Nekontaminované a zbytkl zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1. UN ¢islo nebo ID gislo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

pro prepravu:
14.3. Trida/tfridy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

prepravu:
14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.

Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1. UN gislo nebo ID gislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

pro prepravu:

Cislo revize: 4,0 - Nahradi verzi: 3,2 cs Datum vydani: 07.02.2024
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14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
prepravu:

14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

Preprava po mofi (IMDG)

14.1. UN ¢islo nebo ID Eislo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
pro prepravu:

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
prepravu:

14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN ¢islo nebo ID éislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
pro prepravu:

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
prepravu:

14.4. Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.

14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi
NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Nevyzaduji se zadna zvlastni preventivni opatfeni.

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):
Vstup 3, Vstup 40, Vstup 55, Vstup 75

2010/75/EU (VOC): 17,0 %
DalSi pokyny
Nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

Informace o narodnich pravnich predpisech

Tfida ohrozeni vod (D): 1 - slabé ohrozujici vodu
15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpe&nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Tento bezpecénostni list obsahuje zmény viéi pfedchozi verzi v oddilu(ech): 8,9,14.
Zkratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Kategorie pouziti podle smérnic ECHA o poZadavcich na informace a posouzeni bezpecénosti latek, kapitola
R. 12

PROC 1: Pouziti v uzavieném procesu.

PROC 2: Chemicka vyroba nebo rafinace v nepfetrzitém uzavieném procesu s pfilezitostné kontrolovanou
expozici nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly

PROC 4: Chemicka vyroba s potencialni expozici

PROC 7: Nastfikové techniky v primyslovych zafizenich

PROC 8 (Transfer): Red&ni koncentratd, pouZiti &istictl trubek, manualni davkovani prostredkd k prani textilii.
PROC 9: Pieprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka, v€etné odvazovani)

PROC 10 (nanaSeni rolovanim ¢&i natiranim): Zpracovani bez postfiku rozsahlé plochy.

PROC 11 (neprumyslové postfiky): Zpracovani s postfikem rozsahlé plochy (napt. prace pod vysokym tlakem,
pénové délo).

PROC 13: Uprava predméti magenim a polévanim

PROC 19 (ruéni michani s uzkym kontaktem): Ci$t&ni a dezinfekce rukou

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 MUZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Jiné udaje

Klasifikace slou¢eniny a pouzita klasifikacni metoda podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlep$iho svédomi poznatkim pfi vydani tisku.
Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v
bezpec€nostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro
jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.

(Udaje o nebezpeénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
predchoziho dodavatele.)
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